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Bezpecnostni list
podle zdkona c. 350/2011 Sb., zpracovan podle naiizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 (REACH)

Datum vydani: 13.05.2014 Cislo verze 33 Revize: 13.05.2014

1 Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku
- Obchodni oznaceni: Polykar ML

*

- 1.2 Prislu$nd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- PouZiti latky / p¥ipravku Ochranné prostiedky proti korozi

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

- Identifikace vyrobce/Prvni piijemce:
Distributor v CR:

BKP GROUP, a.s.

1. kvétna 333

687 34 Uhersky Brod 3

Tel: +420 572 61 00 61

Fax: +420 572 61 00 70

e-mail: obchod@bkp.cz

- Odbor poskytujici informace: odd. nakupu, Ing. Jozef Holly, jozefh@bkp.cz

- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Telefonni cislo pro mimoradné situace : 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba). Klinika
nemoci z povolani - Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ.

*

2 Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

é GHS09 zivotni prostredi

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

STOT SE 3 H336 Miize zpisobit ospalost nebo zdvraté.
(pokracovani na stran¢ 2)
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- Nejzavainéjsi nepiiznivé ucinky na zdravi clovéka a Zivotni prostiedi pii pouZivani latky/pripravku
Vyrobek podléha povinnému oznacovani na zakladé vypoctové metody "VSeobecné smérnice Evropského
spolecenstvi pro zarazovani pripravkit" v poslednim platném znéni.

Pri delsim nebo opakovaném styku s pokozkou miize dojit ke vzniku dermatitidy (zanétu pokozky)
zpusobenému odmastujicim ucinkem rozpoustédia.
Ma narkotizujict ucinky.

- Klasifikacni systém:

Klasifikace odpovida aktudlnim smérnicim ES, je vSak doplnéna udaji z odborné literatury a firemnimi udaji.

- 2.2 Prvky oznadent

- Oznacovani v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.

- Piktogramy oznacujici nebezpeci

B DG

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Benzinova frakce (ropna), hydrogenacné odsirena, tezka
- Udaje o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H336 Muize zpusobit ospalost nebo zavrate.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

- Bezpelnostni pokyny
P102 Uchovavejte mimo dosah deéti.
P210 Chranite pred teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. - Zdakaz koureni.
P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostorach.
P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované cdsti odévu okamzité
svléknéete. Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte.

P403+P233 Skladujte na dobre vétraném miste. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/ndrodnimi/mezindarodnimi
predpisy.
- Dalsi udaje:
EUH066 Opakovana expozice miize zpusobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
-vocC 456 g/l, (kat. B/e, limit 840 g/l)

- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés ani slozky nejsou k datu vyhotoveni bezpecnostniho listu klasifikovany jako PBT nebo vPvB.

3 SloZeni/informace o sloZkdach

- 3.2 Chemickda charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

(pokracovani na strané 3)
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- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:
CAS: 64742-82-1 Benzinova frakce (ropna), hydrogenacné odsirenda, tezka 25-50%
Cislo ES: 919-446-0
Indexové islo: 649-330-00-2 | <® Flam. Liq. 3, H226
Reg.nr.: 01-2119458049-33-xxxx | & Asp. Tox. 1, H304
&> Aquatic Chronic 2, H411
> STOT SE 3, H336
CAS: 61789-86-4 Calcium sulfonate 5-10%
EINECS: 263-093-9 . .
Reg.nr. 01-2119488992-18-xxxx & Aduatic Chronic 2, H411
CAS: 64742-88-7 solventni nafta (ropna), stredni alifaticka; Primdrni petrolej 5-10%
f[yECS{ %6]5 -1 22'97 J0500y | & Flam. Lig. 3, H226
hdexove cislo. e @ Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119537181-47-xxxx
CAS: 95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzen 0,1-1%
EINECS: 202-436-9 .
Indexové cislo: 601-043-00-3 | <& Flam. Lig. 3, H226
Reg.nr.: 01-2119472135-42-xxxx |<& Aquatic Chronic 2, H411 4
(> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H335
CAS: 111-65-9 n-oktan 0,1-1%
EINECS: 203-892-1 '
Indexové cislo: 601-009-00-8 | <& Flam. Lig. 2, H225
Reg.nr.: 01-2119463939-19-xxxx | & Asp. Tox. 1, H304
@Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Q> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych uidajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Privod cerstvého vzduchu,pri obtizich vyhledat lékare.

- PFi styku s kigi: Tento produkt nema vseobecné drazdici ucinek na pokozku.

- Pii zasaZeni oCi: Oteviené oci nekolik minut vyplachovat pod tekouci vodou.

- PFi poZiti: Bohaté zapijet vodou a dychat cerstvy vzduch.Neprodlené vyhledat lékare.

vvvvvv

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—

(pokracovani na strané 4)
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5 Opatieni pro haSeni poZdaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva:

CO2, hasici prasek nebo vodni paprsky. Vetsi ohné zdolat vodnimi paprsky nebo pénou odolnou alkohol.
- Nevhodna hasiva: Plny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpeclnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutnd zZadna zvlastni opatient.

6 Opatieni v pripadé nahodného uniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy Starat se o dostatecné vétrani.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nesmi proniknout do kanalizace,vrchnich vod,spodnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:
Sebrat s materidaly, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Zajistit dostatecné veétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7 Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpelné zachdzeni
Zabezpecit dobré vétrani a odsavani na pracovisti.
Zamezit vytvareni aerosolil.

- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Nepriblizovat se s ohnem-nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému ndboyji.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani ldtek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Po¥adavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlasmi pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dal§i udaje k podminkdam skladovani: Zadné

- 7.3 Specifické konecné / specifickd konecnd pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zadné dalsi tidaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry (NV ¢. 361/2007 Sb.):
Produkt neobsahuje zZadna relevantni mnozstvi I, u kterych se musi kontrolovat na pracovisti hranicni
hodnoty.

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouZily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice

- Osobni ochranné prostiedky:

- VSeobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Plyny/pary/aerosoly nevdechovat.

(pokracovani na strané 5)
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- Ochrana dychacich orgdnii:

Pri kratkodobém nebo nizkém zatizent pouzit dychact pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delsim zatiZeni se

musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou

SmMes.

Vyber materidlu rukavic proved'te podle casu pruniku, permeability a degradace.

Ochranné rukavice

- Materidl rukavic
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.

- Doba priiniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana oéi: Pri plnéni se doporucuji bryle

9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

- Vieobecné udaje
- Vzhled:

Skupenstvi: Kapalna

Barva: Bélava
- Zapach (viiné): Charakteristicky
- Prahova hodnota zdpachu: Neni urceno.
- Hodnota pH pii 20 °C: 7
- Zména stavu

Teplota (rozmezi teplot) tani: Nent urceno.

Teplota (rozmezi teplot) varu: 142 °C
- Bod vzplanuti: 39°C
- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):  Neda se pouczit.
- Zdpalnad teplota: 265 °C

200 °C

- Teplota rozkladu: Nent urceno.
- Samozdpalnost: Produkt neni samozapalny.
- Nebezpeci exploze: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto mozné

nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 0,6 Vol %
0.6 %
Horni mez: 8,0 Vol %
7.0 %
- Tenze par pii 20 °C: 6,6 hPa
15 hPa
- Hustota p¥i 20 °C: 0,85 g/em’
- Relativni hustota Neni urceno.

(pokracovani na strané 6)
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- Hustota par Neni urceno.
- Rychlost odparovani Neni urceno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodeé: Viibec nemisitelnd nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky p¥i 20 °C: 23 s (DIN 53211/4)
- Obsah fedidel:
Organicka redidla: 53,7 %
- EU-VOC: 456,4 g/l
-EU-VOCin %: 53,70 %
- Obsah netékavych sloZek: 46,3 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10 Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 Mo#nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Nesluditelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

11 Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita:

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
64742-82-1 Benzinovd frakce (ropna), hydrogenacné odsiiend, téika
Oralné LD50 >2000 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >2000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim |LC50 /4 h|>11,6 mg/m’ (rat)
61789-86-4 Calcium sulfonate
Oralné LD50 5000 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >2000 mg/kg (rat)
64742-88-7 solventni nafta (ropnd), stiedni alifatickd; Primadrni petrolej
Ordalne LD50 >6500 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >3000 mg/kg (rab)
Inhalovanim |LC50 /4 h|>14 mg/m’ (rat)
95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzen
Ordlné |LD50 \ 5000 mg/kg (rat)
111-65-9 n-oktan
Inhalovanim |LC50 ‘ 11800 mg/m’ (rat)
- Primarni draZdivé ucinky:
- na kazi: Zadné drazdivé ucinky

(pokracovani na strané 7)
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- na zrak: Zadné drazdivé ucinky
- Senzibilizace: Neni znamo Zadné senzibilizujici piisoben.

12 Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquatickd toxicita:

64742-82-1 Benzinovd frakce (ropna), hydrogenacné odsifend, téika
EC50/48 h|>100 mg/l (daphnia magna)

LC50/96 h|>100mg/l (fish)

111-65-9 n-oktan

LC50 11,8 mg/l (rat)

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické ucinky:
- Poznamka: Jedovaty pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 2 (Samozarazeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pri proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
V povodich je takeé jedovata pro ryby a plankton.
Jjedovata pro vodni organismy
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se poucit.
- vPvB: Neda se pouczit.
- 12.6 Jiné nepviznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

13 Pokyny pro odstraiiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
Doporuceni: Odpady odstranujte v souladu s ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni. Odpadu priradte odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni. Oznaceny
odpad véetné identifikacniho listu odpadu predejte specializované firmé opravnené pro nakladani s témito
odpady. Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Zabraiite uniku do kanalizace. Odpad,
znehodnoceny vyrobek nebo nevyuzité zbytky smesi je mozné spalovat ve spalovné nebezpecnych odpadii,
popr-. ulozit na skladku nebezpecnych odpadii v souladu s platnymi predpisy.

- Doporuceni: Nesmi se odstraniovat spolecné s odpady z domacnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadii
08 01 11*|Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
15 01 04| Kovové obaly

- Kontaminované obaly:
Obaly se zbytky smési je mozné spalovat ve spalovné nebezpecnych odpadii, popr. ulozit na skladku
nebezpecnych odpadit v souladu s platnymi predpisy.

- Doporuceni: Nekontaminované obaly se mohou pouzit k recyclingu.

cz—
(pokracovani na strané 8)
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14 Informace pro piepravu

- 14.1 Cislo OSN

- ADR, IMDG, IATA UN1139
- 14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku L
- ADR 1139 OCHRANNY NATER, ROZTOK (neviskozni),
OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI
- IMDG, IATA COATING SOLUTION
- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
- ADR
- tiida 3 Horlaveé kapaliny
- Etiketa 3
- IMDG, IATA
- Class 3 Flammable liquids.
- Label 3
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA i
- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:
- Latka znecist’ujici moie: Ne
- 14.6 Zvldstni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Varovani: Horlavé kapaliny
- Kemlerovo ¢Cislo: 30
- EMS-skupina: F-ES-E
- 14.7 Hromadna pieprava podle prilohy 11
MARPOL73/78 a predpisu IBC Neda se pouczit.
- Pfeprava/dalsi udaje:
- ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ) SL
- Prepravni kategorie 3
- Kod omezeni pro tunely: D/E
- UN ""Model Regulation'': UN1139, OCHRANNY NATER, ROZTOK (neviskozni), 3,

1II, OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI

15 Informace o predpisech

Zakon 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni a souvisejici predpisy, Narizeni viady ¢. 361/2007
Sb., v platném zneni, které stanovi podminky pro zdravi zaméstnancii pri praci, véetné limitit PEL a NPK;
Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zméné nékterych zakonii v platném
znéni; provadéci predpisy k tomuto zakonu, Zakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkii, v platném
znéni; predpisy ADR v platném znéni; Zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném zneni

- 15.1 Nariizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se ldatky
nebo smési

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 9)
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- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

16 Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepiedstavuji vSak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H225 Vysoce horlava kapalina a pary.
H226 Horlava kapalina a pary.
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.
H315 Drazdi kizi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H332 Zdravi skodlivy pri vdechovani.
H335 Miize zpusobit podrazdeni dychacich cest.
H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavrate.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

- Zkratky a akronymy:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

- * Udaje byly oproti piede$lé verzi zménény
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