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Adiéni silikon pro vyrobu forem a tésnéni

Pouziti:

GMS A10 je dvouslozkovy, velmi dobie tekuty adiéni silikon s vybornou kopirovaci schopnosti.
Vulkanizuje pii pokojové teploté. Je uréen pro vyrobu pruznych, samosepara¢nich forem a té€snéni, pro
vyrobu forem na umély kamen, odlévani sadry, odlévani epoxidovych, polyuretanovych nebo
polyesterovych pryskytic, liti vosku, odlévani svicek nebo zalévani soucastek v elektroprimyslu.

Vysledkem je mekka, odolna silikonova pryz vhodna i k odlévani velkych a rozmérnych vyrobkda.
GMS A10 se vyznafuje vybornou tekutosti, dobrym odvodem bublin a snadnym odformovanim.
Vyborna odolnost proti starnuti.

Vlastnosti:
barva prusvitna

viskozita smési
misici pomeér

3500 + 1000 mPa.s (23 °C)
100:100 hmotnostné

hustota 1,09 g/cm?

zpracovatelnost 30-40 minut (200 g, 23 °C)

vytvrzeni 3-5 hodin pii 23 °C nebo 20-30 minut pii 60 °C
tvrdost 10 + 2 Shore A

pevnost v tahu 5+ 0,5 Mpa

odolnost proti natrzeni 17 £ 5KkN/m

smrsténi <0,1%

protazeni do ptetrZeni 400 %

teplotni odolnost min. 200 °C

Navod Kk pouZziti:

1. Smichejte obé slozky v hmotnostnim misicim poméru 100:100. Vzdy je nutné ob¢& slozky
ptresné navazovat a dobie promichat.

2. 'V piipadé¢ potieby hmotu po smichani muzete vakuovat, ne vsak déle nez 10 minut.

3. Smés nalejte nebo natfete na pozadované misto. U bézného a jednoduchého povrchu postaci
odlévani, na velmi jemné povrchy aplikujte hmotu nejprve stétcem a nasledné odlévejte.

4. Nizké teploty (pod 15 °C) prodluzuji dobu na vytvrzeni a zpracovani, vyssi teploty (nad 30 °C)
vytvrzeni a zpracovani urychluji. Material nechejte vytvrzovat nejméné 12 hodin pfi pokojové
teploté kolem 23 °C.

Skladovani:

Skladuje se v suchu pfi teploté 20 °C, zaruéni doba 12 meésicu.

Baleni:
1, 10, 50, 200 kg nebo dle dohody s dodavatelem

Ochrana bezpecnost pri praci:

Pti praci s timto produktem, je téeba zajistit dobrou ventilaci, a pouzit ochranné rukavice a bryle.
Podrobnosti tykajici se bezpeéného zachazeni a ochrany jsou uvedeny v bezpe¢nostnim listu.

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou vysledkem nasich zkousek a zku3enosti. ProtoZe riiznorodost materiali a podkladi a pocet jejich moznych
kombinaci a zptisobt aplikaci je nesmirné vysoky, neni mozné obsahnout jejich tplny popis. Prospekt mize jen pravné nezavazné poradit, zpracovani vyrobku je
vSak nutno pfizplsobit konkrétnim podminkam. Vyrobce neni odpovédny za $kody zpusobené nedodrzenim instrukci nebo pouzitim produktu k nevhodnému
ucelu. Ujistéte se, ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ty jsou k dispozici na nasi webové strance.
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