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LUKOFOB IK 80

Lukofob IK 80 je emulzni injektdzni krém s 80%
0&inné vodoodpudivé slozky na bézi silanu. Pripravek
je pfipraven k pfimému pouZiti - pfed pouZitim se
nefedi. Neobsahuje organické rozpoustédla.

*  Vytvofenim dodate¢né hydroizola¢ni clony
metodou chemické injektéze Ize odstranit vlhkost
z obvodovych zdi budov, pficek, sklepnich stén,
zpOsobenou vzlinajici zemni vlhkosti, kdy selhavé
nebo neexistuje pdvodni hydroizola¢ni  vrstva
v zdkladech.

»  Pfipravek se vpravi do predvrtanych otvorg,
kde se jeho G¢inné slozka diky své malé velikosti
dostane snadno do hloubky oSetfovaného
materidlu. Postupnym rozpadem krém prosdkne
rovnomémé do  okoli vrtd, kde dojde
k hydrofobizaci  pérd a  kapildr.  Vzhledem
k neomezené misitelnosti s vodou se ve vlhkém
zdivu snadno §ifi. Viechny (vodoodpudivé) clony
kolem horizontdIlng vedenych vrtd se ve zdivu
propoji a vytvofi celistvou vrstvu.  Dochdzi
k vysychdni vodné béze a k chemické reakci G¢inné
slozky se silikétovym podkladem.

*  Hydrofobni efekt vytvofené horizontdlni
chemické bariéry, kterd je stabilni o ddle
nerozpustnd, zabrdni pronikéni vody kapildrni
vzlinavosti ze zeminy, ale zdroveri nebréni difzi
vodni pdry. Zdivo nad injektdzi za¢ne vysychat.

Vysychdni vlhkosti nad injektézi je proces pomaly.
Byvd patrny nejdfive po nékolika mésicich, Gplné
vyrovndni vihkosti ve zdivu mdze trvat i nékolik rokd.
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injektédz predevsim cihelného a smideného
zdiva s prébéznou spdrou

injektéz kamenného zdiva ze savého kamene
(opuky, piskovce, vapence) i zdiva z méné
savych materiéld, ale obsahujici  savou
spojovaci maltu v podélné probihajici vrstvé
injektdz zdiva z hlinénych cihel nebo obsahuijici
pdvodni hlinéné malty, zdiva s mezerou nebo
dutinami

neni uréen pro povrchové hydrofobizace
(impregnace) podkladd ani proti tlakové vodé

jednoduchd, rychld aplikace bez predchoziho
redéni

vodorovné vrténi v maltové spéie

moznost beztlakové injektdze s bé&Zné dostup-
nym technickym vybavenim

krémovd konzistence predstavuje minimalni
ztrdty (dutiny a trhliny neni nutné predem
vypliiovat, nevytéka)

vysoky obsah G&inné latky (do zdiva se zavadi
méné& neaktivniho nosice)

pfipravek je inertni v&¢ materidlu injektova-
ného zdiva

Lukofob IK 80 — injektdzni krém
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Barva a vzhled

mlé&né bily tixotropni krém

Obsah G¢&inné slozky (%) 80
Hodnota pH 8-10
Hustota ( g/cm?®) 0,9

Misitelnost s vodou

neomezend (nefedi sel)

Stavebni technické osvédceni ¢. 020-041172 (v souladu se z. ¢. 22/1997 Sb. a nafizeni viédy ¢.
312/2005 Sb.) vydané Autorizovanou osobou 204 (TZUS Praha, s. p., poboc¢ka Ceské Bud&jovice)
Protokol o zkousce prostupu vzlinajici vihkosti & 020-041171

S t

podrobné informace v Technologickych
pravidlech pro aplikaci injektdzniho krému.

{1 Pied pouzitim pFipravku proététe

*  Prizkum stavby a zdiva

Provedeni takovych opatfeni, kterd zamezi navlhdni
zdiva zjinych pficin, nez je pdsobenim vzlinajic
zemnf vlhkosti (drendz pfiléhajici zeminy, doplnénf
svislé izolace proti tlakové vodé&, opatfeni profi
zatékaijici vods).

=  Pfiprava zdiva

Odstranéni krycich lit a sokl8, poskozené omitky,
proskrabnuti zasolenych spér.

*  Vrtdni injektdznich otvord

Otvory se vriaji vodorovné v jedné linii v loZné
maltové spare nebo mirné Sikmo.

- ve vysce maximdlné 150 mm nad podlahou
nebo zeminou

- prdmér otvord se pohybuje v rozmezi 12 -
16 mm dle tloudtky zdiva

- rozteé (osovd vzddélenost) jednotlivych otvor®
¢inf 100 - 120 mm

- hloubka vrtd je krat$i 0 20 - 50 mm nez
tloustka zdiva

Zdi stloustkou nad 70 cm se injektuji
oboustranné, s délkou vrtu do poloviny tloustky
zdi.

Z otvord se po vyvrtdni odstrani prach, napfiklad
stla¢enym vzduchem nebo vysavacem.

. Injektaz

PInéni predvrianych otvord je tfeba provadét pfi
teploté okoli a podkladu +5 oz + 30 °C a za
podminek, kdy v dalsich 48 hodindch neklesne teplota
pod 0 °C.

Aplika¢ni hadi¢ka nebo trubice se vsune do otvoru
aZ na dno, otvor se za¢ne pomalu plnit krémem za
souCasného rovnomérného  vytahovani  plnici
trubicky zpét. Je treba dbdt na dostatecné vyplnéni
injektazniho otvoru krémem, 1j. neuspé&chat zpétny
pohyb, aby byl otvor zaplnén v celém préfezu.
Otvor se plni do hloubky cca 1 ¢cm od povrchu.
PInéni otvord z kartu$i se provadi pomoci ruéni
wytla¢ovaci  pistole s pFipojenym  injektdZnim
ndstavcem (ve formé plastové plnici trubicky
upevnéné na plastovy néstavec kartuse).

Injektézni krém z baleni ve kbelicich se plni do
otvord pomoci ru¢niho postfikovade - krém se
vpravi do zdsobni né&doby. Nasadi se aplika&ni
prodlouZend trubice a zafizeni se natlakuje vzdu-
chem.

=  Ukonceni praci
Otvory se utésni vépenocementovou maltou, zdivo
se upravi vhodnou sana&ni omitkou. V mist&, kde
se pfipravek dostal na povrch a zaschl, se mohou
objevit bilé skvrny. Ty jsou po zaschnuti snadno
odstranitelné kartdcem.

*  Predpoklddand spotfeba pfipravku &ini pfi
osové vzddlenosti otvord 120 mm a proméru vrd
16 mm pfi jednostranné injektdzi cca 1,7 |/m?
profezu zdiva. Pfi krat$i osové vzddlenosti je nutné
pocitat se zvyienou spotfebou. Podrobnégji jsou
predpokléddané spotfeby uvedeny v Technologic-
kych pravidlech pro aplikaci injektéznihio krému.

. Balenf v kbelicich 4,5 kg (odpovidé 5 1) a kar-
tugich 310 ml (aplika¢ni hadi¢ka neni soucdsti
balen).

=  Sklodovatelnost 12 mésicd od data plné&ni
v pvodnim obalu, pfi teplotédch +5 a7 +40 °C.

. P¥i prdci se Fidte pokyny uvedenymi na etiketé
a v bezpe&nostnim listu.

Tento prospekt obsahuje nezdvazné Udaje, které jsou pro zékaznika informativni. Uvedené typy aplikaci nejsou zcela vy&erpdvajici.
V pfipadé& pochybnosti nebo nejasnosti se obratte na Oddéleni obchodné-technickych sluzeb Lu¢ebnich zévodé a.s. Kolin,
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