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GMM UV85H

JjednosloZkovy, Wrdy a transparentni systém vytvrzujici UV zdienim

Vlastnosti:

GMM UV85H je jednoslozkova transparentni a tvrda lici hmota, rychle vytvrzujici pomoci
UV zafeni. Slouzi k lepeni nebo odlévani drobnych predmétl, vyrobé Sperku, ptivéski, samolepek,
stitkti, odznak a riznych dekorativnich predmétd. GMM UV85H je lehce aplikovatelna se snadnym
odvodem bublinek, prakticky bez zapachu. Po vytvrzeni je hmota kiistalové ¢ira a hladka, velmi tvrda
(v ptipadé potieby je mozné dodat GMM UV50F, ktery je naopak pruzny), nezloutnouci a odolna
povétrnostnim vlivim. Hmota je dobie odolna abrazi a poskrabani. Diky své viskozit€, vytvari na
okrajich vyrazny kopulovity tvar. Ma vybornou adhezi k povrchu, vyborné piilne na keramiku, papir,
kov, sklo, epoxidy nebo polyestery. Neobsahuje zdravi $kodlivé latky, je netoxicka a testovana dle
ROHS.

Vlastnosti:

viskozita (23 °C) 3.000 — 4.000 mPa.s 25 °C
mérna hmotnost 1,05 g/cm?

tvrdost 85 Shore D

barva ¢ira

teplotni odolnost -40 az 150 °C

prodlouZzeni do pietrzeni 160 %

pevnost v tahu 14-15 Mpa

modul taznosti 186-200 Mpa

smrsténi 0,01 %

vytvrzeni UV lampa 36 W: 2-4 minuty, 1-2 mm tloustka

Na piimém slunci: 5-10 minut
Na nepfimém slunci: 20-40 minut

GMM UVS85H vytvrzuje rychle pomoci UV lampy, nebo pomalu pomoci slune¢niho svétla.
Kone¢né vlastnosti a vzhled vytvrzeného lepidla, jsou dany mnozstvim faktort. Jedna se piedevsim o
silu UV zafeni, dobu osviceni, vrstvu lepidla, tloustka lepeného materialu a jeho schopnost propoustét
svétlo. Je proto doporuceno odzkouset si zpusob lepeni na daném materialu, protoze podle vyse
uvedenych faktora se bude lisit i doba vytvrzeni a kone¢né vlastnosti.

Piiklad lepeni béZného skla o tloust'’ce 2 mm:

Manipula¢ni doba
10 vtefin, béZnd UV trubice o vykonu 15-20 W, (F20T8 BL)
8 vtefin, vysokotlaka vybojka o vykonu 125 W, (HPL-N nebo HPL)

Uplné vytvrzeni
300 vtetin, béZna UV trubice o vykonu 15-20 W, (F20T8 BL)

150 vtefin, vysokotlaka vybojka o vykonu 125 W, (HPL-N nebo HPL)

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou vysledkem nasich zkousek a zkuSenosti. Protoze riznorodost materiali a podkladu a pocet jejich moznych
kombinaci a zpuisobu aplikaci je nesmirné vysoky, neni mozné obsahnout jejich uplny popis. Prospekt miize jen pravné nezavazné poradit, zpracovani vyrobku je
vSak nutno pfizpusobit konkrétnim podminkdm. Vyrobce neni odpovédny za Skody zpiisobené nedodrzenim instrukei nebo pouzitim produktu k nevhodnému
ucelu. Ujistéte se, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ty jsou k dispozici na nasi webové strance.
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Navod k pouziti:

1) Naneste potfebné mnozstvi pryskyfice do formy nebo na lepeny spoj. Ve musi byt suché,
Cisté, zbavené mastnoty nebo mechanickych necistot.

2) Po naneseni osvitte pomoci UV lampy ze vzdalenosti 20-25 cm. Dobu osvitu volte podle
tloustky vrstvy a intenzity svételného zdroje.

3) Nejmensi doporudena svételna intenzita je 70 mW/cm?. Naopak piili§ vysoké intenzita miize
vést ke Zloutnuti spoje nebo jeho poskozeni.

4) Vysledkem musi byt hladky a jednolity povrch. Pokud se projevuje efekt ,,pomerancové
kary*, nebo je material nazloutly, tak to znamend, Ze je zdroj svétla piili§ blizko povrchu,
nebo je pfilis silny.

Skladovani:

e Zarucni doba 12 mésict
o Skladuje se v suchu pii teploté 20 °C

Baleni:

e 25¢, 200 g, 1 kg (nebo dle dohody s vyrobcem)

Ochrana bezpecnost pri praci:

e Podrobnosti tykajici se bezpe¢ného zachazeni, ochrany zdravi a zpisobu likvidace obali jsou
uvedeny v bezpecnostnim listu.

e Pii kontaktu sokem, vyplachujte ¢istou vodou a vyhledejte lékaiské oSetfeni. Pii kontaktu
s pokozkou setiete a omyjte mydlovou vodou.
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